
MRI-compatibele stereotactische instrumenten
voor honden/primaten

Specifiek ontworpen voor werk in een MRI-omgeving waarbij de hond/primaat zorgvuldig en secuur wordt gefixeerd
m.b.v. gepunte oorstaven. Verstelbare infraorbitale klemmen en een tandenstaaf voorkomen dat de kop draait. De
MRI-stereotact is vervaardigd uit een speciaal niet-metaalhoudend materiaal dat geen elektromagnetische
interferentie veroorzaakt. Hij voldoet aan de specifieke vereisten van een MRI-omgeving en biedt een precies
werkplatform voor hersenonderzoek.

Specificaties

Aangepast voor grotere dieren, zoals honden, primaten enz.●

Materiaal: kunststof●

A/P-staaf/staven: 19,00 mm x 19,00 mm●

Lengte A/P-staaf:325 mm●

Kalibratie A/P-staaf: 100 mm aan beide zijden van het nulpunt (middellijnvan de oorstaven)●

Afstand van framestaaf tot middellijn: 178,5 mm●

Nulpunt A/P tot verste positie posterieur op de staaf:120 mm●

De positie van de oorstaafklemmen is uitgelijnd met het A/P nulpunt●

De voetplaat meet 200 mm x 200 mm●

Verstelbereik oogstaaf A/P:95 mm●

Verstelbereik verhemeltestaaf A/P: 80 mm, D/V:35 mm●

Verstelbereik adaptorplaat A/P:40 mm●

Bestelnummer Productinformatie

68U915 MRI-stereotact voor honden en primaten; 68U081 basisplaat (customized) (manipulator niet
inbegrepen!)

68U941 Manip. voor honden/primaten LH (incl. schuifinstallatie)

68U942 Manip. voor honden/primaten RH (incl. schuifinstallatie)



68U024 2-assen digitale uitlezing voor upgrade - 68U000

68U944 Stereotact voor hond/primaat, 2-assen, digitale manip., linkerhand

68U945 Stereotact voor hond/primaat, 2-assen, digitale manip., rechterhand

68U104 A/P-microaandrijving (50 µm)

 


