
Microscope Stéréo Ergonomique de Table
La configuration standard du microscope est lcode2utf('39',0)objectif 0,3x
(ABCD), conçu pour être utilisé avec des instruments stéréotaxiques en
raison de la distance de travail de 276 mm. Il peut également être utilisé
pour la microchirurgie.
La distance de travail avec cet appareil est de 276 mm et le grossissement
peut atteindre 15x. Si lcode2utf('39',0)objectif 0,3x est remplacé par un
objectif 0,5 (E), la distance de travail est de 126 mm et le grossissement
peut atteindre 25x.

Configuration modulaire

Tête.●

Unité de zoom.●

Oculaires.●

Objectif.●

Support.●

Spécifications

Tête ergonomique binoculaire inclinable 0-35? avec 2 oculaires.●

Grande distance de travail pour les procédures stéréotaxiques.●

Large champ de vision.●

Unité centrale de zoom 1:8.●

Socle très stable de 19 kg avec un bras articulé.●

Planachromatique, objectif principal 0,3 x, distance de travail jusqucode2utf('39',0)à 276 mm.●

Objectif optionnel 0,5x pour une distance de travail jusqucode2utf('39',0)à 25x.●

Numéro de commande
18002020 Table Top Microscope with 0,3x objective

18004005 Optional 0,5x objective

 

 

 


