
Sigma Delta Verdamper Isofluraan
Eigenschappen

De Sigma Delta is het nieuwste product van Penlon in een gerenommeerde
reeks verdampers met uitmuntende kwaliteit en betrouwbaarheid. Hij levert
exacte concentraties bij verschillende stroomsnelheden en temperaturen,
vooral bij een lage flow.

Selectatec®, Dräger Plug-In®, North American Dräger, Cagemount●

Uitstekende prestaties bij een breed spectrum aan dampconcentraties en●

temperaturen, vooral bij een lage flow.
Halothaan, enfluraan, isofluraan,sevofluraan●

Veiligheidsvulsysteem, Quik Fil® of vullen door gieten●

Efficiënte aansluitsystemen compatibel met Selectatec®, Dräger en North●

American Dräger
Laag lichaamsgewicht●

Onderhoudsvrij*●

*Op basis van een levensduur van tien jaar zonder nood aan preventief
onderhoud. Er wordt aanbevolen een onderhoud uit te voeren na tien jaar.
Voor halothaanverdampers is onderhoud nodig na vijf jaar.

 

 

Technische Specificaties
Capaciteit (ml) Volume op MAX Mark 240+/- 10 ml

 Volume op MIN Mark 35 +/- 10 ml

 Na het uitlekken ca. 60 +/- 10 ml , vloeistof wordt
vastgehouden door de lont

Operating Flowbereik 0,2 to 15 L/min  

Operating
temeratuur verloop

15 to 35°C  

Afmetingen in mm (B
x D x H)

Cagemount 133 x 158 x 219

 Selctatec compatibel met
Interlock

120 x 190 x 242

 Dräger Plug-In compatibel 100 x 190 x 242

-



Gewicht 5kg  

 

Vaporizer type
Type Isoflurane Sevoflurane Enflurane Holothane

 5% 8% 5% 7% 4% 5% 8%

 Pour Keyed Filler Pour Keyed Filler Quick Fil Pour Keyed Filler Pour Keyed Filler

Cagemount Taper mm x x x x x x x x x x

Selectatec-compatibel
met Interlock

x x x x x x x x x x

Drager Plug-In®
Interlock-compatibel

x x x x x x x x x x

North American Dräger x x x x x x x x x x

Selectatec®-compatibel x x x x x x x x x x

 

Afbeeldingen type verdamper

Bestelnummer
Bestelnummer Product

180000002 Isoflurane vaporizer - Cagemount Taper

180000072 Sevoflurane vaporizer - Cagemount Taper

180000010 Key - Filler - Isoflurane

180000010-S Key - Filler - Sevoflurane

180000005 ISO connector 23 mm

 


