
Contrafluran™ - Filter

Eigenschappen

De gepatenteerde Contrafluran™ afzuigfilter voor anesthesiegassen bestaat uit vaste materialen die gekenmerkt
worden door een robuuste korrelstructuur, een ruime oppervlakte en een hoge microporositeit.
De bijzonder poreuze interne structuur adsorbeert specifieke componenten van anesthesiegassen efficiënt uit het
uitgeademde of overtollige gas terwijl dat door de filter stroomt en houdt die componenten vast.
De opslagcapaciteit van de CONTRAfluran afzuigfilter voor anesthesiegassen is ca. 400 gr en de flowweerstand van ≤
1,5 mm WK is ZEER LAAG!

LED holder for contraflurane filter

De filter kan eenvoudig aan het statief van de flowmeter/verdamper of aan
een afzonderlijke rail worden bevestigd m.b.v. de SENSOfluran™, een
houder met een geïntegreerde visuele CAPACITEITSCONTROLE.

De gekleurde leds (groen, geel, rood) van de Sensofluran Mount geven aan
welke kwaliteit het gefilterde uitgeademde gas heeft en bijgevolg in welke
mate de filter gevuld is.

 led:



De filter zuivert het uitgeademde gas en beschikt nog over voldoende vrije
capaciteit.

 led:
De capaciteit van de filter is aan het afnemen. Het wordt aanbevolen de
filter te vervangen wanneer de tweede gele led gaat branden.

 led:
De capaciteit van de filter is uitgeput. De gebruikte filter dient te worden
vervangen.

Om juridische redenen moet het toestel binnen een termijn van 12 maanden
naar UNO worden opgestuurd voor kalibratie.
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Bestelnummer / technische gegevens
Bestelnummer Product Gewicht Opslagcapaciteit Flowweerstand Volume

180000138 Contraflurane
Filter

ong. 400gr ong. 1.000 gr  ≤ 1,5 mm WK 2 L

180000139 LED holder for
contraflurane
filter
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